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Уникайте послаблення з’єднань щоб не 
втратити вміст

Що сталося: 
На заводі з виробництва вінілхлориду 
заблокувався трубопровід на виході з 
гасильної башти після печі. Основний 
потік випускався через запобіжний 
клапан (PSV) під тиском близько 22 
бар. Через сильні вібрації болти 
фланця PSV ослабли, і стався викид 
кількох тонн токсичного та 
легкозаймистого газу.
Вугільний нагар з 
топки притиснув це
кільце донизу, 
заблокувавши
відкриття V-подібного
кульового клапана.

➢Запобіжні клапани, що спрацьовують під високим тиском, 
схильні до послаблення болтів кріплення. Ця швидка вібрація 
послабила болти, що призвело до розкриття фланця 
приблизно на 3 мм. Стандарт API 521 надає деякі 
рекомендації щодо мінімізації послаблення болтів PSV.
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➢Було виявлено, що клапани, в яких
ущільнювальне кільце закрите
різьбовим стопорним кільцем, 
краще захищають від витоків газу, 
який пришвидшує руйнування
ущільнювального кільця.

Carbon deposit here
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Викид газу на фланці PSV

Навчальні матеріали EPSC призначені для підвищення обізнанності та обговорення
питань безпеки технологічних процесів       Питання та контакти www.EPSC.be
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