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Védje a hűtött ammóniát a felmelegedéstől

Mi történt: 

A cseppfolyós ammóniát tartalmazó 
tartály katasztrofálisan meghibásodott a 
litvániai Azotas műtrágyagyárban 1989-
ben. Az elpárologtató rendszer 
karbantartása során a kezelők véletlenül 
folyékony, meleg NH3-at juttattak vissza 
a tartályba. Valószínűleg egy „rollover” 
után az NH3 gyorsan elpárolgott olyan 
nyomást hozva létre, amelyet nem 
lehetett lefúvatni a biztonsági lefúvató 
szelepen keresztül (PSV).  A tartály 
megemelkedett és kiáramlott a tartály 
teljes tartalma – 7000 kg. Az ütközés 
miatt a kármentő fala átszakadt, az 
ammóniafelhő meggyulladt, mérgező 
nitrogéngázok keletkeztek, ami 7 ember 
halálát és 57 ember sérülését okozta.

Tanulság:

➢Az elpárolgott ammónia megfelelő kezelése elengedhetetlen a 
nyomásszabályozáshoz. A biztonsági lefúvató szelepet nem ilyen 
esemény kezelésére tervezték.

➢A meleg NH3 tartályba való visszaáramlásának lehetősége 
csökkenthető visszacsapó szelepek vagy reteszek beépítésével. 

➢Az atmoszférikus tartályokat tervezze úgy, hogy inkább a tartály teteje 
mint az alja károsodjon. 

➢A reteszekkel ellátott hőmérséklet-érzékelők segíthetnek elkerülni a 
rollover-t. 
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