
Explosión de nube de vapores 
inflamables en Buncefield

Comprenda los riesgos relacionados con el 
sobrellenado de los tanques de almacenamiento 

de gasolina.

A tener en cuenta:

⮚Accidentes como el de Buncefield pueden evitarse y/o mitigarse mediante:
o Correcto mantenimiento del sistema automático de prevención de

sobrellenado. Prueba del sistema para asegurar que detiene
automáticamente el flujo hacia el tanque.

o Detección de gases y líquidos inflamables en el cubeto de contención,
activando la alarma en la sala de control.

o Plan de respuesta ante emergencias bien desarrollado y entrenado.
⮚En Buncefield, bastaron solo 25 minutos para formar una nube de vapor de 500

metros de ancho y hasta 4 metros de altura. Las gotas que caían se evaporaron
y provocaron la formación de una gran nube de vapor inflamable.
⮚Un VCE de gran tamaño puede transformarse en una detonación, lo cual puede

verse facilitado por la congestión. En Buncefield, se determinó que la densa
vegetación propiciaba este proceso.
⮚Eventos catastróficos de reboses de tanques, como el ocurrido en Buncefield,

han ocurrido en Jaipur (India, 2009), Bayamón (Puerto Rico, 2009) y Conakry
(Guinea, 2023).

¿Qué sucedió? :

Tras un rebose de un tanque en el parque de
almacenamiento de combustible de Buncefield,
se formó una nube de vapor inflamable que se
incendió, provocando una explosión (VCE). Esto
dañó otros tanques de almacenamiento, lo que
resultó en un gran incendio de larga duración.

Modelización de la 
formación de la 

nube de vapores
Atkinson et al.,2014
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