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Buďte si vedomí rizík vyplývajúcich
z prítomnosti pyroforických zlúčenín

Čo sa stalo: 

V rafinérii bola v rámci prípravy do údržby 
odstavená, vyčistená a otvorená destilačná 
kolóna, v ktorej začal reagovať vzduch s FeS
a uhlíkovými usadeninami za vzniku požiaru, 
ktorého tepelný tok spôsobil jej zrútenie.

Ponaučenie:
⮚Vo vnútri železných zariadení používaných v ropnom

a plynárenskom priemysle sa môže tvoriť FeS. V náplňových 
kolónach obzvlášť. Pri otvorení náplňovej kolóny bude FeS
reagovať s kyslíkom aj pri izbovej teplote. Pri zvýšení teploty
môžu horieť aj uhlíkové (uhľovodíkové) zvyšky a teplo môže
rýchlo oslabiť integritu kovového zariadenia.
⮚Pred otvorením rafinérskej kolóny je potrebné zvážiť riziká

vyplývajúce z prítomnosti pyroforických alebo
samozahrievajúcich sa usadenín.
⮚Riziko vzniku požiarov náplní v náplňových kolónach je možné 

chemickým čistením znížiť, ale nie úplne odstrániť.
⮚Oxidačné teplo je po otvorení náplňovej kolóny možné riadiť 

častým zmáčaním a monitorovaním teploty.
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