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Co sa stalo :

PocCas vykonu udrzby s pouzitim
leSenia doslo k neumyselnému
otvoreniu ventilu. Tento ventil

sa hachadzal na vstupe

do zasobnika s horlavou
upchavkovou kvapalinou

pre cerpadlo. KedZe doslo

k neumyselnému otvoreniu ventilu
aj na vystupe zo zasobnika
upchavkovej kvapaliny, cca 9 ton
tejto kvapaliny uniklo cez hlavné
potrubie do havarijnej vane.

Ponaucenie :

> Cervené kohutiky gulovych ventilov sa pri nahodnom dotyku
mozZu lahko otvorit. Prenasanim leSenarskych rur pri stavbe
leSenia, ako aj pohybom o0s6b v blizkosti ventilov pocas vykonu
udrzby sa pravdepodobnost ndhodného dotyku zvysila.

» Po uzatvoreni oddelovacich armatur na cerpadle je potrebné
uzatvorit vstup aj vystup upchavkovej kvapaliny. Systémom
LOTO je mozné predist neumyselnej manipuldcii s ventilmi.

» Pred uvedenim leSenia do pouZivania je potrebné identifikovat

vsetky lahko manipulovatelné ru¢né ventily a uzamknut
ich v bezpecnej polohe.

» Pri niektorych typoch kohutikov ventilov je mensie riziko
nahodnej zmeny polohy, pretoze pred samotnou manipulaciou
je ich potrebné najprv stladit.

Zabrante neumyselnej zmene polohy ventilov
nachadzajucich sa v blizkosti lesenia
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