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Evitar sobrepressão em tanques

Aspetos:
⮚Tanques de armazenamento são, na sua maioria, desenhados 

para pressão atmosférica. Quando a pressão no interior 
aumenta ligeiramente (cerca de 50mbar), a força exercida 
sobre as paredes e o tecto é elevada, devido à grande área de 
superfície. Isto pode provocar danos graves no tanque. 
⮚As válvulas de respiro são usadas para libertar a fase gasosa, 

quando a pressão no interior é superior à atmosférica. Estas 
podem ficar obstruídas por ninhos de aves ou de abelhas, 
sacos de plástico, coberturas, produto condensado, etc.
⮚As válvulas de respiro instaladas podem ter vários níveis de 

proteção, uma para operação normal e outras para pressões 
de descarga superiores, atuando como dispositivos de 
segurança. Devem ser inspecionadas e testadas regularmente.
⮚Para evitar a rotura do tanque e a libertação do conteúdo (em 

caso de falha das válvulas) o tecto é conectado via “weak
weld”, permitindo a abertura. É um mecanismo adicional de 
segurança para limitar as consequências. Deve ser garantido 
que este dispositivo não se encontra bloqueado, por exemplo 
por tubagem ou cabos de ligação à terra.

O que aconteceu: 

Um tanque de crude de 
grandes dimensões, foi 
acidentalmente 
pressurizado. O tecto foi 
projetado. Um ninho de 
abelhas provocou a falha 
da válvula de respiro. 
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