
Explosão no decorrer de um 
teste hidrostático a um 
tanque

Aspetos:
Os testes hidrostáticos a tanques são realizados com água e servem 

para Validar a integridade do equipamento: resistência e ausência 
de fugas. Neste incidente a água estava contaminada com líquido 
inflamável proveniente dos pipelines. Esta contaminação formou 
uma atmosfera explosiva no interior do tanque que eventualmente 
se incendiou.
Afaste as pessoas para longe do equipamento enquanto estão a ser 

realizados os testes de integridade. As consequências potenciais 
são muito elevadas na eventualidade do equipamento falhar. 
Antes de se usar linhas de hidrocarbonetos para transportar água, 

estas devem ser lavadas. O nível de limpeza deve ser  comprovado.   
Esta é uma zona classificada (Atmosfera Explosiva). A ignição pode 

ter sido provocada pelos trabalhadores.
Um teste de integridade a um equipamento requer um plano 

específico baseado numa análise de riscos.
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Testes de integridade a equipamentos 
necessitam de planos específicos

O que aconteceu:

Ocorreu uma explosão 
num tanque de 
armazenagem no 
decorrer de um teste 
hidrostático. Dois 
operadores que estavam 
a trabalhar no tanque 
ficaram feridos
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