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Co sa stalo :

V roku 1989 v litovskom zavode na
vyrobu hnojiv Azotas doslo ku
katastrofickému zlyhaniu nadrze s
kvapalnym amoniakom. Zlyhanie
operatorov pocas udrzby systému
skvapalfiovania par NH3 spdsobilo
vznik spatného toku kvapalného
teplého NH3 do nadrze. Naslednym
prehriatim a rychlym odparenim NH3 Ee/:E
sa dosiahol tlak, ktory nebolo mozné ——
uvolnit cez poddimenzovany PSV.
Doslo k nadvihnutiu nadrze a Uniku
celého jej obsahu 7000 ton NH3.
Nadrz preletela cez Zelezobetdnovu
stenu zachytnej vane. Doslo k iniciacii
velkého oblaku amoniaku a tvorbe
toxickych dusikatych plynov. Tato

Nadmerny odpar
sposobeny teplym
amoniakom

Warm Ammmonia intermixes
resulting in steady boil-off
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Ponaucenie :

»Pre zabezpecenie regulacie tlaku je spolahlivé skvapalfiovanie
par NH3 nevyhnutné. PSV nebol navrhnuty na tento scenar.

»Spatné klapky alebo blokovacie armatury znizuju
pravdepodobnost spatného toku teplého NH3 do nadrze.

» Najslabsie konstrukéné miesto by sa malo nachddzat skor na
streche ako v spodnej Casti atmosférickej nadrze.

» Teplotné snimace s blokovacimi armatirami mozu zabranit
prehriatiu.

Chrante studeny amoniak pred teplom

Vyukové letaky EPSC maju za tlohu zvySovat povedomie a podnecovat diskusiu v oblasti procesnej
bezpecnosti. Prelozil VURUP, a.s., ¢len Skupiny MOL
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