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Készüljön fel a piroforos anyagok által okozott veszélyekre

Mi történt: 

A karbantartási munkák elvégzéséhez a finomítói 
desztillációs kolonna le lett állítva, kitisztítva és 
megbontva. A levegő reagálni kezdett a 
kolonnában lévő FeS-al és a szén lerakódásokkal. A 
belső tűz hőjének következtében a kolonna 
összeomlott.

Tanulság:
⮚Az olaj- és gázipari környezetben a vasból készült berendezésekben 

FeS képződhet, mely különösen igaz a kolonnák esetében. 
Megbontáskor az FeS már szobahőmérsékleten reakcióba lép az 
oxigénnel. Ha megnő a hőmérséklet a szén(hidrogén) maradványok 
begyulladhatnak és a hő gyorsan gyengítheti a fémből készült 
berendezéseket. 
⮚A finomítói kolonna megbontása előtt figyelembe kell venni a 

piroforos és az önmelegedő lerakódások veszélyeit.
⮚A vegyi tisztítási módszerek az éghető anyagok eltávolításával 

csökkenthetik a tűzesetek bekövetkezésének kockázatát, de nem 
elegendőek a veszély megszüntetésére. 
⮚A folyamatos vizes hűtés és hőmérséklet ellenőrzés alkalmazható az 

oxidációs hő szabályozására a megbontás után.
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