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Уникайте надлишкового тиску в резервуарах 
для зберігання

Аспекти:
⮚Наземні резервуари для зберігання в основному розраховані на 

атмосферний тиск. Коли тиск у резервуарі лише незначно 
підвищується (приблизно до 50 мбар), навантаження на стінки та 
дах стає значним, оскільки площа поверхні велика. Це може 
призвести до серйозного пошкодження резервуара.
⮚Для випуску газу, коли тиск усередині перевищує атмосферний, 

використовуються дихальні клапани. Такі клапани можуть 
забиватися пташиними або бджолиними гніздами, 
поліетиленовими пакетами, опалим листям, конденсатом 
продукту тощо. 
⮚Дихальні клапани можна встановлювати кількома рядами: один —

для «нормальної експлуатації», а інші — з дещо вищим тиском 
спрацьовування, як запобіжний засіб. Їх необхідно регулярно 
перевіряти та випробовувати.
⮚Щоб уникнути повного розриву резервуара з витоком його вмісту 

(у разі виходу з ладу дихальних клапанів), дах з’єднано за 
допомогою «слабкого зварного шва», що дозволяє йому 
відкриватися. Це додатковий засіб безпеки, що обмежує наслідки. 
Рекомендується перевіряти, чи цей елемент не заблоковано, 
наприклад, трубопроводами або кабелями заземлення.

Що трапилось: 

Великий резервуар для 
нафти випадково
піддався тиску. В 
результаті кришку
викинуло в повітря. Тут 
гніздо бджіл спричинило
вихід з ладу клапана 
сбросу тиску.
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