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Compreender os riscos do 
sobreenchimento de tanques de gasolina

Aspectos:

⮚Acidentes como o de Buncefield podem ser evitados/mitigados por:
o Manutenção e testes de Sistemas Automáticos de prevenção de 

sobreenchimento, que cortem a alimentação ao tanque.
o Deteção de gás e de líquidos inflamáveis na bacia de retenção, 

com alarme na sala de controlo.
o Planos de Emergência bem desenvolvidos e treinados.
⮚Em Buncefield, foram necessários apenas 25 minutes para formar 

uma nuvem de vapor com 500 m de largura e até 4 m de altura. As 
gotas libertadas evaporaram, originando uma grande nuvem 
inflamável. 
⮚Uma ECV de grande dimensão pode evoluir para uma detonação, 

facilitada pela acumulação. Em Buncefield, a vegetação densa pode 
ter contribuído para esse efeito. 
⮚Eventos catastróficos como este, ocorreram também em Jaipur 

(India, 2009), Bayamon (Porto Rico, 2009) e Conakry (Guiné, 2023). 

O que aconteceu: 

Em Buncefield, o sobreenchimento de um 
tanque, formou uma nuvem de vapor 
inflamável que incendiou e explodiu 
(ECV). Outros tanques foram danificados, 
resultando num incêndio de longa 
duração.

Modelação da 
formação da núvem

de  gás
Atkinson et al.,2014
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