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Comprendere i rischi di sovrariempimento dei 
serbatoi di stoccaggio della benzina

Aspetti critici:

⮚Incidenti come quello di Buncefield possono essere evitati e/o 
mitigati da:
o Sistema automatico di prevenzione del sovrariempimento ben 

mantenuto e testato, che interrompe il flusso verso il serbatoio
o Rilevamento di gas e liquidi infiammabili nel bacino di 

contenimento, con segnalazione di allarme in sala controllo
o Piano di risposta alle emergenze ben strutturato e collaudato
⮚A Buncefield sono bastati 25 min per formare una nube di vapore 

larga 500 m e alta fino a 4 m. Le goccioline che cadevano sono 
evaporate, causando la formazione di una grande nube di vapore 
infiammabile.
⮚Una VCE può detonare in presenza di congestione. A Buncefield si è 

ipotizzato che la fitta vegetazione abbia svolto tale ruolo.
⮚Eventi catastrofici di traboccamento di serbatoi come quello di 

Buncefield si sono verificati a Jaipur (India, 2009), Bayamon (Porto 
Rico, 2009) e Conakry (Guinea, 2023). 

Cosa è successo: 

A seguito della fuoriuscita di liquido da un 
serbatoio nel deposito petrolifero di 
Buncefield, si è formata una nube di 
vapori infiammabili che, una volta 
innescata, ha provocato un'esplosione 
(VCE). Questo ha danneggiato altri 
serbatoi di stoccaggio, causando un vasto 
incendio di lunga durata.

Modellizzazione della 
formazione della nube di gas

Atkinson et al.,2014
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