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Akadályozza meg a biztonsági szelep rezgései 
által okozott tömítetlenség kialakulását

Mi történt: 

A vinil-kloridot gyártó üzemben eltömődött 
a kemence utáni kolonna kilépő vezetéke. A 
biztonsági lefúvató szelep (PSV) kb. 22 barg
nyomáson nyitott ki. Az erős rezgések 
következtében a PSV karimáján lévő 
csavarok meglazultak és több tonna 
mérgező és tűzveszélyes gáz áramlott a 
szabadba.
A kemencében lévő 
szénlerakódások 
lenyomták a belső 
gyűrűt, 
megakadályozva V-nyílású 
szegmentált golyóscsap 
nyitását.

➢A magas nyomáson nyitó biztonsági szelepek hajlamosak a 
rezgésre. A rezgések következtében kilazultak a csavarok, ami 
miatt a karimán kb. 3 mm-es nyílás keletkezett. Az API 521 
szabvány tartalmaz útmutatást a PSV-k 
rezgésének csökkentésére.
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➢A tömítőgyűrűk menetes 
rögzítőgyűrűkkel történő bevonása 
hatékonynak bizonyult a 
szénlerakódások elleni védelemben. 
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Gáz kiáramlása a biztonsági lefúvató 
szelep karimáján
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