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Considera o Erro Humano e os Efeitos Dominó

O que aconteceu:

Um operador cometeu um erro simples, numa
fábrica de Etileno da Chéquia (2015), quando
pretendia mudar para um circuito alternativo, a
linha de fornecimento de água, para que se
pudesse calibrar um caudalimetro. Apesar de
pretender fechar a válvula #3 , acabou por fechar
uma válvula idêntica a #2, cortando assim a água
de arrefecimento para a fração de leves da coluna
de destilação.

Após este evento inicial, uma sucessão rápida de
acontecimentos ocorreu em cadeia. A coluna de
propileno entrou em sobrepressão desencadeando
a abertura das PSVs. Destas, uma dela começou a
trepidar, devido à abertura e fecho consecutiva da
válvula. Estas vibrações, desapertaram os pernos
da flange, desencadeando uma fuga de propileno a
alta pressão. O jato de fogo resultante, desta
perda de contenção, atingiu as outras PSVs
provocando a sua falha. Como consequência uma
ocorreu uma pequena explosão, que foi suficiente
para apagar as caldeiras existentes nas
proximidades. Com a perda do fornecimento de
vapor ao cracker, esta unidade teve uma paragem
forçada. A falha desta utilidade também provocou
a rotura de um dos tubulares da fornalha o que
desencadeou um fogo que provocou danos
extensos a quatro fornalhas.

Aspetos:

⮚Erros operacionais relacionados com a operação de válvulas em serviços
críticos podem ser eliminados com a aplicação de encravamentos físico,
como os sistemas “trapped key”
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