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Previeni la sovrapressione nei serbatoi di stoccaggio

Aspetti critici:

⮚I serbatoi di stoccaggio sono per lo più progettati per funzionare a 
pressione atmosferica. Se la pressione interna aumenta leggermente 
(a partire da circa 50 mbar), la forza esercitata sulle pareti e sul tetto 
diventa elevata, poiché la superficie è ampia. Ciò può causare gravi 
danni al serbatoio.
⮚Le valvole di sfiato sono utilizzate per rilasciare vapore quando la 

pressione interna è superiore a quella atmosferica. Tali valvole 
possono essere ostruite da nidi di uccelli o api, sacchetti di plastica, 
teli di copertura, condensa, ecc. 
⮚Possono essere installate più valvole di sfiato, sia per il normale 

funzionamento che impostate a una pressione di rilascio 
leggermente superiore, come dispositivo di sicurezza. Le valvole 
devono essere ispezionate e testate regolarmente.
⮚Se le valvole di sfiato non funzionano, come misura di sicurezza 

aggiuntiva per evitare la rottura completa del serbatoio, il tetto è 
fissato tramite una “saldatura debole” che ne consente l'apertura. È 
buona norma verificare che questa funzione non sia ostruita, ad 
esempio, da tubazioni o cavi di messa a terra.

Cosa è successo: 

Un serbatoio di stoccaggio di 
petrolio si è accidentalmente 
pressurizzato e il tetto è stato 
scaraventato in aria.

Un nido di api aveva causato il 
malfunzionamento di una 
valvola di sfiato.
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