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Mi tortént:

Az autddaru (120 t)
jelent6sen karositotta a
vegyipari Uzem teriletén
|évé cs6hidat. A cséhid
jelent6sen megsériilt,
viszont nem aramlott ki
semmilyen anyag.

Tanulsag:

» Az ellénsuly akadalyozta a gém teljes leengedését a szallitasi pozicidba.

» Az emel6munkak végzésének helyszinén a tevékenységek irdnyitasakor
és koordinalasakor elengedhetetlen a megfelel6 munkafolyamatok
bevezetése, melyek az emelési munkat koordinaloktdl fiigg, akik
idéhianynak és kulonleges problémaknak lehetnek kitéve, mint jelen
esetben az ellensuly.

» A veszélyes anyagokat szallitd cs6hidak
gyakran vannak magassagi korlatozast jelz6
védelemmel ellatva. Ez viszont nem
garantalja a darugém helyes leengedését
az emelémunkak elvégzése utan.

» Az Utvonalakat szikséges el6re egyeztetni a sofGrrel .

» Vizsgdlja fellil a veszélyes anyagokat szallitd cs6hidak fizikai
védelmének szikségességét a magassag, a szilardsag és a fizikai
védelmik szempontjabdl.

Biztositsa, hogy a daruk ne karositsak a cs6hidakat
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