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Уникайте випадкової зміни положення
запірної арматури навколо риштування

Що трапилось: 

Під час робіт з технічного 
обслуговування на риштуваннях 
ненавмисно відкрився кран. Цей 
кран знаходився на лінії 
заправки ущільнювачем 
накопичувача насоса, що містив 
легкозаймисту рідину. Оскільки 
вихідний отвір накопичувача 
ущільнюючої рідини також був 
ненавмисно відкритий, близько 9 
тон рідини потрапило через 
колектор у відстійник.
Аспекти:

➢Червоні ручки кульових кранів легко відкриваються при 
випадковому дотику. Наявність риштування збільшує ймовірність 
цього, оскільки люди ходять поруч, а будівельники несуть труби, 
які можуть доторкнутися до поворотного крана.

➢План ізоляції насоса повинен включати в себе закриття 
ущільнюючої рідини як всередині, так і ззовні накопичувача. 
Система LOTO може допомогти уникнути випадкової зміни 
положення крана.

➢При перевірці риштування і пуску його в експлуатацію 
рекомендується перевірити наявність вразливих ручних 
поворотних кранів, положення яких можна легко змінити, і 
заблокувати їх.

➢Деякі ручні крани менш схильні до випадкового переміщення, 
оскільки їх спочатку потрібно стиснути або натиснути.

Накопичувач 
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