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CO2 i form av fasta partiklar kan orsaka 
elektrostatisk urladdning

Att tänka på:
⮚Flygbränsle (som fotogen) i underjordiska tankar håller sig 

vanligtvis under flampunkten på 37 °C. I detta fall fanns lätta 
komponenter i tanken och en potentiellt varm dag i att tanken 
innehöll en explosiv blandning.
⮚Taket på en lagringstank som kan innehålla en explosiv blandning 

är inte en säker plats. Begränsa närvaron till det allra 
nödvändigaste.
⮚CO2 används ofta i släckutrustning. Vid användning kan den kyla 

omgivningen ner till -78 °C och bilda fasta partiklar. Dessa 
utströmmande partiklar kan bli statiskt laddade, speciellt i 
stillastående (torr) luft.
⮚När laddade CO2-partiklar kommer nära (jordad) metall kan en 

urladdning ske vilket kan skapa en gnista som är tillräcklig för att 
antända kolväten. Detta orsakade troligen explosionen.

Händelseförlopp: 

I september 1953 togs en 
depå för flygbränsle i bruk i 
Niederstedem, Tyskland. Det 
automatiska 
brandsläckningssystemet, 
som använde CO2, 
demonstrerades för besökare 
som befann sig på 
lagringstankens tak.
Tanken som innehöll en explosiv blandning antände plötsligt och 
exploderade. 29 personer miste livet i olyckan.
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