
Instalação de uma válvula de 
segurança de pressão

Aspetos:
BB-PSVs usam foles para compensar a  contrapressão e 

prevenir a trepidação durante a  operação.
BB-PSVs são usadas quando ocorrem descargas em 

tubagens longas ou, quando várias PSVs estão 
conectadas.  
Para funcionar corretamente, o respiro do castelo de 

uma BB-PSV deve estar aberto para a atmosfera.  
Os respiros podem equipados com cotovelos para 

impedir a entrada de água e insetos.
No interior de edifícios o respiro deve ser encaminhado 

para um local Seguro (ou alarme de gás) no caso de 
uma fuga pelo fole.
Se a formação de gelo é possível, deve ser considerada 

uma proteção para este fenómeno.
Vê  a API 520-2 secção 10.3 para mais detalhes.
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Respiro dos castelos de válvulas de segurança 
de fole devem estar sempre abertos

O que aconteceu: 
O respiro do castelo de uma válvula de 
segurança de fole ( BB-PSV) foi 
encontrado em serviço com o tampão 
do fabricante ainda colocado. 

Uma fuga interna pelo fole, desenvolve 
uma contrapressão, o que faz 
aumentar a pressão de disparo da 
válvula acima do seu valor de desenho, 
não sendo por isso garantida a 
proteção do equipamento.
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