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آلمانNeiderstedemانفجار مخزن در 

:نکات مرتبط
علهشدمایازترپاییندماییدرزیرزمینی،مخازندر(سفیدنفتمانند)هواپیماسوختمعمولا➢

oC37(Flame Point)وسبکهیدروکربنیاجزابرخیوجودحادثه،ایندر.شوندمینگهداری
.شودتشکیلمخزندرانفجارقابلمخلوطتاشدهسببروز،گرمایاحتمالا

قفسروینفراتتعدادوتجمع.نیستایمنمکانیکهرگزانفجار،قابلمواددارایمخازنسقف➢
.برسانیدحداقلبهرامخزن

➢CO2وقتی.شودمیاستفادهحریقاطفاءهایسیستمدرکنندهخاموشعاملبعنواناغلبCO2به
این.دهدتشکیلراجامدیریزذراتوبرسد-oC78بهتواندمیآندمایشود،استفادهاسپریصورت

.وندشمیپرتابسرعتباخشکهوایدروقتیمخصوصاکنندپیداالکتریکیبارتوانندمیذرات

تخلیهشوند،مینزدیک،(Grounded)اندشدهمتصلزمینبهکهفلزاتیبهCO2باردارذراتوقتی➢
.شودیهیدروکربنموادشدنورشعلهباعثمیتواندرخداد،اینازناشیهایجرقه.دهدمیرخالکتریکی

.استبودهحادثهایندرانفجاروقوععلتپدیده،همینزیاداحتمالبه

این . وندبرگه های درس آموزی مرکز ایمنی فرایند اروپا جهت افزایش سطح آگاهی و بحث در زمینه ایمنی فرایند تهیه می ش
.مرکز در زمینه چگونگی استفاده از این برگه در شرکت ها مسئول نیست
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. می تواند باعث تخلیه الکتریسیته ساکن شود CO2ذرات جامد

افتاد؟اتفاقیچه

ذخیرهمخزنیک،1953سپتامبردر
Neiderstedemدرهواپیماسوختسازی
ازیکیدر.رسیدبرداریبهرهبهآلمان
ءاطفاسیستمعملکردتاشدقرارروزها
ازتعدادیبرایمخزن،اتوماتیکحریق

.ودشگذاشتهنمایشبهبازدیدکنندگان
حاضرمخزنسقفرویبازدیدکنندگان

بود،CO2حاویکهاطفاءسیستموشدند
.کردکاربهشروع

قابلمخلوطحاویکهمخزنبعدلحظاتی
جارانفوگرفتآتشناگهانبود،انفجار

.دادرخبزرگی
ازراخودجانحادثهایناثردرنفر29

.دادنددست

Translated by Ali Rasekhmagham, Process Safety Engineer, Iranian Offshore Oil Company (IOOC)
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