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Vinçlerin boru köprülerine zarar vermediğinden emin olun.

Ne Oldu: 
Mobil bir vinç (120 ton), 
başka bir alana giderken 
kimya fabrikasındaki boru 
köprüsüne zarar verdi. 
Boru iskelesi ciddi şekilde 
hasar gördü, ancak ürün 
sızıntısı olmadı.

➢Kiriş, denge ağırlığının engellemesi nedeniyle tamamen sürüş
pozisyonuna indirilemedi.

➢Sahadaki iyi prosedürler, sorumluluklar ve koordinasyon çok
önemlidir; ancak bu yine de insanlar tarafından yapılan bir iştir
ve zaman baskısı altında kalabilirler veya burada karşı ağırlıkla
olduğu gibi özel problemler yaşayabilirler.

➢Tehlikeli boru köprülerinin bulunduğu
alanlar genellikle ünitenin girişinde bir
yükseklik bariyeri ile korunur. Ancak
bu, kaldırma işlemi sonrasında vincin
uygun şekilde alçaltıldığını garanti
etmez.

Görüşler:

➢Sürücü ile net bir şekilde güzergahlar hakkında mutabık
kalındığından emin olun.

➢Yüksek tehlikeli kimyasalların bulunduğu boru köprülerini
yükseklik, dayanım ve koruma açısından gözden geçirin ve
fiziksel koruma ihtiyacını değerlendirin.
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