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Evitați ca vibratiile PSV-ului să ducă la 
neetanseitati

Ce s-a intamplat: 

Intr-o instalatie de clorură de vinil, o conductă 
s-a infundat la iesirea din coloana de racire 
dupa cuptor. Fluxul principal a fost eliberat
printr-o supapă de siguranță (PSV) la
aproximativ 22 barg. Din cauza vibrațiilor
puternice, prezoanele flanșei PSV s-au slăbit și
câteva tone de gaz toxic și inflamabil au fost
eliberate.

Depunerea de carbon din 
cuptor a apăsat inelul de 
etansare în jos, blocând 
deschiderea ventilului cu 
bila de tip-V.

➢Supapele de siguranță care eliberează la presiune ridicată sunt 
predispuse la vibrații. Această vibrație rapidă a dus la slăbirea 
prezoanelor, ceea ce a rezultat într-o deschidere a flanșei de 
aproximativ 3 mm. API 521 oferă câteva sfaturi pentru a minimiza 
vibrațiile supapei de siguranță.

PSV

gaze

➢S-a constatat că supapele unde inelul de 
etanșare este acoperit de un inel de 
retenție filetat sunt mai rezistente la 
depuneri de carbon, care nu mai pot 
ajunge la inelul de etanșare.

Depuneri de carbon

Aspecte:
Ventil cu 
bila tip V

Forta de 
apasare
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