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Fisura la o conducta de gaze 
naturale
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Evitati deteriorarea conductelor atunci 
când excavati

Ce s-a intamplat: 
O conducta de gaze naturale de 
80 de bari necesita reparatii. 
Pentru a ajunge in zona cu 
probleme s-a sapat si s-a 
introdus o placa de otel corogat 
(pentru sustinere sol). Aceasta a 
lovit conducta care ulterior s-a 
rupt ( Oppau Germania 2014). 
Gazul eliberat a explodat
rezultand un incendiu uriaș de tip 
jet într-o zonă populată care a 
provocat decesul a două
persoane și pagube în
împrejurimi.
Aspecte:
Radiațiile termice au deteriorat clădirile și autovehiculele pe o 

rază de 200 m
Efectuați o evaluare a pericolelor și riscurilor înainte de a 

începe lucrul la sol. Folosiți formulare specifice de permis de 
lucru, pentru aprobare.
Identificati  poziția exactă a conductelor subterane înainte de a 

începe lucrările la sol. Schitele locatiei nu sunt suficiente. 
Validați locația precisă pe teren.
Utilizati tehnici non-agresive pentru excavare, cum ar fi 

sapatura manuala sau metode de aspirare.
Reduceți prezenta personalului in zona in care se sapa.
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