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Krane dürfen Rohrbrücken nicht beschädigen.

Was geschah:

Ein Kran (120 t) 
beschädigte beim 
Transport eine 
Rohrbrücke in einer 
Chemiefabrik erheblich, 
ohne dass es zu einer 
Produktfreisetzung kam.

➢Der Ausleger konnte nicht vollständig in die Fahrposition bewegt 
werden, da er durch das Gegengewicht behindert wurde.

➢Effektive Abläufe, eindeutige Verantwortlichkeiten und eine gute 
Koordination vor Ort sind entscheidend, jedoch bleibt es eine 
Aufgabe für Menschen, die unter Zeitdruck stehen und spezielle 
Herausforderungen haben können, wie in diesem Fall mit dem 
Gegengewicht.

➢Stellen Sie sicher, dass die Route mit dem Fahrer besprochen ist.

➢Überprüfen Sie Rohrbrücken mit gefährlichen Chemikalien 
hinsichtlich Höhe, Stabilität und Schutzbedarf.

Aspekte:

➢Bereiche mit gefährlichen Rohrbrücken 
sind oft durch eine Höhenöffnung am 
Zugang zur Anlage geschützt. Allerdings 
wird dadurch nicht sichergestellt, dass 
der Kran nach dem Heben 
ordnungsgemäß abgesenkt wurde.
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