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Fiti atenti la pericolele piroforice

Ce s-a intamplat: 

Pentru lucrări de mentenanta, o coloană de 
distilare dintr-o rafinărie a fost oprită, curățată și
deschisă. Aerul a început să reacționeze cu FeS și
depunerile de carbon din interiorul coloanei. Din 
cauza căldurii generate de incendiul izbucnit in 
interior, coloana s-a prăbușit.

Aspecte:
⮚Echipamentele din fier din industria de petrol si gaze pot forma FeS pe 

interior. Coloanele cu umplutură sunt predispuse la acest fenomen. La 
deschidere, FeS va reacționa chiar și la temperatura astmosferica cu 
oxigenul. Când temperatura crește, reziduurile de hidrocarburi pot de 
asemenea să ardă, iar căldura poate slăbi rapid echipamentele
metalice.

⮚Înainte de a deschide o coloană din rafinărie, trebuie luate în
considerare pericolele provenite din depozitele piroforice sau
depunerile.

⮚Metodele de curățare chimică pot ajuta la reducerea riscului de 
incendii în zona umpluturii prin îndepărtarea materialelor
combustibile, dar nu pot fi considerate suficiente pentru eliminarea
completă a pericolului.

⮚Umezirea frecventă și monitorizarea temperaturii pot fi aplicate
pentru a controla căldura de oxidare după deschidere.
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