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Achten Sie auf pyrophore Gefahren

Was ist passiert: 

Für Wartungsarbeiten wurde eine 
Destillationskolonne in einer Raffinerie 
gestoppt, gereinigt und geöffnet. Dabei 
reagierte Luft mit FeS und 
Kohlenstoffablagerungen in der Kolonne.  
Durch die Hitze des internen Feuers stürzte 
die Kolonne ein.  

Aspekte:
• Eisenhaltige Anlagen in Öl- und Gasumgebungen können sich 

innen mit FeS belegen, wobei Kolonnenpackungen besonders 
anfällig sind. Beim Öffnen reagiert FeS bereits bei 
Raumtemperatur mit Sauerstoff. Mit zunehmender Temperatur 
können (hydro-)kohlenstoffhaltige Rückstände entzünden und 
die Hitze die Metallstruktur beschädigen. 

• Vor dem Öffnen einer Destillationskolonne müssen die Risiken 
durch pyrophore Ablagerungen bewertet werden. 

• Chemische Reinigungsverfahren können das Risiko von Bränden 
mindern, sind jedoch nicht ausreichend, um die Gefahr 
vollständig auszuschließen. 

• Nach dem Öffnen können regelmäßiges Befeuchten und 
Temperaturüberwachung die durch Oxidation entstehende 
Wärme kontrollieren .
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