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Essere consapevoli dei Pericoli Piroforici

Cosa è successo: 

Per lavori di manutenzione, una colonna di 
distillazione in una raffineria è stata fermata, 
bonificata e aperta. L'aria ha iniziato a reagire 
con i depositi di solfuro di ferro (FeS) e carbonio 
all'interno della colonna, provocando un 
incendio. A causa del calore, la colonna è 
crollata.

Aspetti critici:

⮚All’interno delle attrezzature in ferro utilizzate nell'industria oil & 
gas si possono formare depositi di FeS. Le colonne a riempimento 
sono particolarmente soggette a questo fenomeno. All'apertura, 
FeS reagisce con l'ossigeno anche a temperatura ambiente. 
Quando la temperatura aumenta, anche i residui di (idro)carburi 
iniziano a bruciare e il calore può indebolire rapidamente le 
strutture metalliche.

⮚Prima di aprire una colonna di raffinazione, è necessario 
considerare i rischi derivanti dai depositi piroforici.

⮚I metodi chimici di pulizia, rimuovendo i materiali combustibili, 
possono aiutare a ridurre il rischio di incendio, ma non sono 
sufficienti per eliminare il pericolo.

⮚Per controllare il calore di ossidazione dopo l'apertura, è possibile 
ricorrere a bagnature frequenti e al monitoraggio della 
temperatura.
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