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Voorkom dat kleppen rondom steigers 
per ongeluk van positie veranderen.

Wat is er gebeurd:

Tijdens onderhouds-
werkzaamheden waarbij steigers 
werden gebruikt, werd per ongeluk
een klep geopend. Deze klep 
bevond zich in de navulleiding van 
een afdichtingspot van een pomp 
die een brandbare vloeistond 
bevatte. Omdat ook de uitlaat van 
de afdichtingspot per ongeluk 
openstond, werd ongeveer 9 ton 
van de vloeistof via een leiding naar een opvangbak geloosd.

Aspecten:

➢Rode kogelklephendels kunnen gemakkelijk worden geopend 
wanneer ze per ongeluk worden aangeraakt. Deze aanwezigheid van 
de steiger vergrootte de kans hierop, omdat mensen er dicht langs 
lopen en steigerbouwers buizen dragen die de hendel kunnen raken.

➢Het isolatieplan voor de pomp moet de afsluiting van de 
afdichtingsvloeistof omvatten, zowel bij de inlaat als de uitlaat van de 
afdichtingspot. Een LOTO-systeem kan helpen om onbedoelde 
veranderingen in de klepstand te voorkomen. 

➢Bij het controleren van steigers en het vrijgeven ervan, is het een 
goede gewoonte om kwetsbare handbediende kleppen te 
controleren die gemakkelijk van positie kunnen veranderen, en deze 
indien nodig te vergrendelen.

➢Sommige klephendels zijn minder gevoelig voor onbedoelde 
beweging, omdat je ze eerst moet inknijpen of indrukken voordat ze 
kunnen worden bediend. 
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