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Piroforik Tehlikelere Dikkat Edin

Ne Oldu: 

Bir rafinerideki distilasyon kolonu bakım için 
durduruldu, temizlendi ve açıldı. Hava 
kolonun içindeki FeS ve karbon kalıntıları ile 
reaksiyona girmeye başladı. İçerdeki 
yanmanın ısısından dolayı kolon çöktü.

Aspects:
⮚Petrol&gaz ortamlarında demir ekipmanların iç yüzeylerinde 

FeS oluşabilmektedir. Kapalı kulelerde bu durum çok 
muhtemeldir. Açıldığında FeS oda sıcaklığında bile oksijenle 
reaksiyona girer. Sıcaklık arttığında ise (hidro)karbon kalıntıları 
yanmaya başlayabilir ve ısı metal ekipmanı bir anda 
zayıflatabilir.

⮚Rafineri kulesini açmadan önce piroforik ya da kendi kendine 
ısınan kalıntı tehlikelerinin göz önünde bulundurulması 
gerekir.

⮚kimyasal temizleme metotları ile tutuşabilir malzeme gideriler 
kaplama yangını riski azaltılabilir ama tehlikenin tamamen 
giderilmesi için yeterli olmayacaktır.

⮚Açılma sonrası aralıklarla soğutma ve sıcaklık gözlemi 
oksidasyon ısısını kontrol için kullanılabilir.
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