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Controle o monômero de estireno quando estiver dentro do tanque.

Aspectos:

⮚O monômero de estireno polimeriza exotermicamente com
potencial para uma reação descontrolada. O estabilizador TBC é
adicionado para remover os radicais iniciadores. Neste caso, o
estabilizador foi consumido quando a temperatura aumentou
devido ao material aquecido a 90 °C em um tanque adjacente.

⮚O monitoramento da temperatura do monômero de estireno
durante o armazenamento e o transporte é crucial, incluindo
alarmes.

⮚Estabilizador complementar pode ser adicionado em portos,
por exemplo, até 25 ppm.

⮚Quando a reação descontrolada não puder ser evitada (a 45°C,
aumentando 2°C por dia), é necessário aliviar a pressão e tomar
medidas de emergência (em última instância, despejando o
material no mar).

O que aconteceu:

Monômero de estireno (inflamável e tóxico) que estava sendo
transportado em um navio tanque sofreu uma reação exotérmica.
Isso causou um aumento na pressão da embarcação, que se
rompeu, seguida de explosão e incêndio. Link MAIB report.

As cartas de aprendizado EPSC visam estimular a conscientização e discussão de Segurança de Processos. 

O EPSC não pode ser responsabilizado pelo uso deste documento. Perguntas ou contato via www.EPSC.be

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/60f93e2cd3bf7f044c51590b/2021-09-StoltGroenland-Report.pdf
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