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Compreenda os riscos relacionados ao enchimento 
excessivo de tanques de armazenamento de gasolina

Aspectos:
⮚Acidentes como o de Buncefield podem ser evitados / atenuados por:
o Sistema automático de prevenção de transbordamento, bem

conservado e testado, que interrompe automaticamente o fluxo
para o tanque.

o Detecção de gás inflamável e líquido inflamável no dique de
contenção, acionando o alarme na sala de controle.

o Plano de Resposta a Emergências bem desenvolvido e testado.
⮚Em Buncefield, bastaram apenas 25 minutos para se formar uma

nuvem de vapor com 500 m de largura e até 4 m de profundidade. As
gotículas em queda evaporaram e causaram a formação de uma
grande nuvem de vapor inflamável.
⮚Uma grande nuvem de vapor pode se transformar em uma

detonação, que pode ser facilitada pela congestão. Em Buncefield,
presume-se que a vegetação densa tenha contribuído para isso.
⮚Eventos catastróficos de transbordamento de tanques como o de

Buncefield ocorreram em Jaipur (Índia, 2009), Bayamon (Porto Rico,
2009) e Conacri (Guiné, 2023).

O que aconteceu:

Após o transbordamento de um tanque em
um terminal de combustíveis em Buncefield,
formou-se uma nuvem de vapor inflamável
que se inflamou, causando uma explosão. Isso
danificou outros tanques de armazenamento,
resultando em um grande incêndio de longa
duração.

Modelagem da formação 
de nuvens de gás

Atkinson et al.,2014
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