
Colapso de coluna

Carta de aprendizado EPSC outubro 2025

Esteja ciente dos perigos pirofóricos

O que aconteceu: 

Uma coluna de destilação em uma refinaria 
foi parada, limpa e aberta para manutenção. 
O ar começou a reagir com FeS e depósitos 
de carbono dentro da coluna. Devido ao 
calor do incêndio interno, a coluna entrou 
em colapso.

Aspectos:

⮚Equipamentos de ferro em ambientes de petróleo e gás
podem formar FeS em seu interior. Torres compactadas são
propensas a isso. Ao abrir, o FeS reage com o oxigênio mesmo
em temperatura ambiente. Com o aumento da temperatura,
resíduos de (hidro)carbono também podem queimar e o calor
pode enfraquecer rapidamente o equipamento metálico.

⮚Antes de abrir uma torre de refinaria, é preciso considerar os
riscos de depósitos pirofóricos ou autoaquecíveis.

⮚Métodos de limpeza química podem ajudar a reduzir o risco
de incêndios em embalagens, removendo materiais
combustíveis, mas não podem ser considerados suficientes
para eliminar o risco.

⮚Umedecimento frequente e monitoramento da temperatura
podem ser aplicados para controlar o calor de oxidação após a
abertura.

As cartas de aprendizado EPSC visam estimular a conscientização e discussão de Segurança de Processos. 

O EPSC não pode ser responsabilizado pelo uso deste documento. Perguntas ou contato via www.EPSC.be
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