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Wees u bewust van pyrofore gevaren 

Wat is er gebeurd: 

Voor onderhoudswerkzaamheden werd een 
destillatiekolom in een raffinaderij stilgelegd, 
gereinigd en geopend. Lucht begon te 
reageren met FeS en koolstofafzettingen in 
de kolom. Door de hitte van de interne 
brand stortte de kolom in.

Aspecten:
⮚IJzeren apparatuur in olie- en gasomgevingen kan aan de binnenkant 

FeS vormen. Dit komt vaak voor bij gepakte kolommen. Bij het openen 
reageert de FeS zelfs bij kamertemperatuur met zuurstof. Wanneer de 
temperatuur stijgt, kunnen ook koolwaterstof-resten verbranden en 
kan de hitte de metalen apparatuur snel verzwakken.

⮚Voor het openen van een raffinaderij toren, moet rekening worden 
gehouden met de gevaren van pyrofore of zelf verhittende 
afzettingen.

⮚Chemische reinigingsmethoden kunnen het risico op brand in de 
verpakking helpen verminderen door brandbare materialen te 
verwijderen, maar kunnen niet worden beschouwd als voldoende om 
het gevaar volledig weg te nemen.

⮚Frequent bevochtigen en temperatuurbewaking kunnen worden 
toegepast om de oxidatiewarmte na opening te beheersen.
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