
Amonyak Tankı Patlaması

EPSC Öğrenme Sayfaları, Proses Güvenliği konusunda farkındalığı ve tartışmayı teşvik etmek 
amacıyla hazırlanmıştır.
Daha fazla bilgi için, konuyla ilgili IChemE Kayıp Önleme Bülteni 2025'e bakınız.

EPSC Öğrenme Sayfası Eylül 2025

Soğuk Amonyak ısıdan uzak tutulmalıdır. 

Ne Oldu: 
1989 yılında Litvanya'daki Azotas 
gübre fabrikasında bir sıvı amonyak 
(NH3) tankı feci şekilde patladı. 
Gazlaşma engelleyici bölümün 
bakım çalışmaları sırasında, 
operatörler yanlışlıkla sıcak NH3'ün 
tanka geri akmasını sağladılar. 
Muhtemelen tank tabanında oluşan 
dengesiz tabaklar (rollover) 
sonrasında NH3 hızla buharlaşarak 
PSV tarafından tahliye edilemeyecek 
bir basınç oluşturdu. Tank patladı ve 
içindeki 7000 tonluk madde dışarıya 
döküldü. Darbe nedeniyle set kırıldı 
ve amonyak bulutu tutuştu, zehirli 
azot gazları oluştu, 7 kişi öldü ve 57 
kişi yaralandı.

Görüşler:

➢Basıncı kontrol etmek için sıvı buharının güvenilir bir şekilde 
işlenmesi çok önemlidir. PSV bu senaryo için tasarlanmamıştır. 

➢Geri akış önleyici vanalar veya kilitler kullanılarak tankın içine 
sıcak NH3 geri akış riski azaltılabilir.

➢Atmosferik tanklar, tabanından değil tavandan kırılmaya
uğrayacak şekilde tasarlanmalıdır.

➢Kilitli sıcaklık sensörleri dengesiz tabakalar oluşmasını
(rollover) önlemeye yardımcı olabilir.
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