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Evite a sobrepressão em tanques de 
armazenamento

Aspectos:

⮚Os tanques de armazenamento acima do solo são projetados
principalmente para pressão atmosférica. Quando a pressão no
tanque aumenta ligeiramente (cerca de 50 mbar), a força exercida
sobre a parede e o teto torna-se elevada, devido à grande área de
superfície. Isso pode danificar o tanque gravemente.
⮚As válvulas de alívio são utilizadas para liberar o gás quando a pressão 

interna ultrapassa a pressão de abertura. Essas válvulas podem ser 
obstruídas por ninhos de pássaros ou abelhas, sacos plásticos, lonas 
de cobertura, produto condensado, etc.
⮚Podem ser instaladas várias válvulas de alívio, sendo uma delas parte

da "operação normal" e as outras configuradas para uma pressão de
liberação ligeiramente superior, como dispositivo de segurança. Estas
precisam ser inspecionadas e testadas regularmente.
⮚Para evitar a ruptura total do tanque, liberando seu conteúdo (caso as

válvulas de alívio falhem), o teto é conectado por meio de uma "solda
frágil", permitindo sua abertura. Esta é uma medida de segurança
adicional que limita as consequências. É uma boa prática verificar se
essa abertura não está obstruída por, por exemplo, tubulações ou
cabos de aterramento.

O que aconteceu: 

Um grande tanque de 
armazenamento de 
petróleo foi pressurizado 
acidentalmente. Como 
resultado, o teto foi 
arremessado para o ar. 
Uma colmeia de abelhas 
causou a falha de uma 
válvula de alívio de pressão.

As cartas de aprendizado EPSC visam estimular a conscientização e discussão de Segurança de Processos. 
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