
פיצוץ אבק בסילו

:היבטים מרכזיים

לאבק אורגני יש פוטנציאל לשריפה ופיצוץ עקב חמצון והתחממות  ➢
התחממות ביולוגית עצמית בחומרים חקלאיים כמו חיטה  . עצמית

מוצרים שמנוניים כמו גרעיני . מואצת על ידי חדירת מים ורטיבות
(.  פולט חום)אקסותרמיחמניות נוטים לחמצון כימי 

.  רעיל ודליק יכול להיווצר במהלך תהליך העישון( CO)חמצני -פחמן חד➢

עקב הפרעה לאבק המעשן בחלל העליון של  , פיצוץ עלול להגרם➢
במהלך תגובת חירום או על ידי ניסיון  , על ידי חדירת אוויר, הסילו

.  להסרת האבק

שלעתים אינם יכולים לחדור למיקום היווצרות  , יש להיזהר עם מים➢
אך עלולים לגרום להתנפחות האבק ועלולים להעמיס יתר על , העשן

.  המידה על מבנה הסילו

לעתים  . צורך זמן ודורש עזרה מקצועית, כיבוי אש הוא מורכב➢
(.CO₂)חמצני -או פחמן דו( N₂)משתמשים בחנקן 
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אל תזניחו את הטיפול באבק מעשן בסילו

?קרהמה

הבחינו בריח מפעילים➢
שריפה שהגיע מסילו המכיל  

במהלך ניסיונות  . אבק חיטה
,  להתמודד עם החומר המעשן

התרחש פיצוץ שקרע את  
.החלל העליון של הסילו
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