
邦斯菲尔德蒸气云爆炸事故
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充分了解汽油储罐溢满相关风险

总结:

⮚类似邦斯菲尔德的事故可通过以下措施加以预防和缓解：
o 自动防溢系统维护良好并定期测试的自动防溢系统，可在储
罐溢出时自动切断进料流量。

o 可燃气体与液体检测在围堰（防溢堤）内安装可燃气体及可
燃液体检测装置，并在控制室设置报警系统

o 应急响应计划制定完善并经过演练的应急响应预案
⮚在邦斯菲尔德事故中，仅用25分钟便形成了宽达500米、深达4米
的蒸气云。下落的液滴蒸发后形成了大规模可燃蒸气云
⮚大规模蒸气云爆炸（VCE）可能转变为爆轰（Detonation），障碍
物拥堵会加速这一过程。在邦斯菲尔德事故中，茂密的植被被认
为是促成爆轰的因素之一
⮚类似的灾难性储罐溢出事故还发生在：
1. 贾普尔（印度，2009年）
2. 巴亚蒙（波多黎各，2009年）
3. 科纳克里（几内亚，2023年）

发生了什么: 

邦斯菲尔德（Buncefield）石油储存基
地发生储罐溢出事故，形成可燃蒸气云，
点火后引发蒸气云爆炸（VCE）。爆炸
损坏了其他储罐，导致大规模持续性火
灾。

蒸气云形成模拟
Atkinson et al.,2014
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