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Ne Oldu:

Çek Cumhuriyeti'ndeki bir etilen
ünitesinde (2015), akış ölçer kalibrasyonu
sırasında soğutma suyu besleme hattını
değiştirirken operatör basit bir hata yaptı:
Yedek besleme hattındaki #3 vanasını
açmayı planlarken, bunun yerine birebir
aynısı olan #2 vanasını kapattı ve böylece
Hafif Ürünler kolonuna giden tüm soğutma
suyunu kesti.

Hızlı bir şekilde zincir olaylar yaşandı.
Propilen kolonu çok yüksek basınca ulaştı
ve bu durum PSV'lerin açılmasına neden
oldu, vuruntu nedeniyle bunlardan birinin
giriş flanşı cıvataları gevşeyerek yüksek
basınçlı propilen salınmasına neden oldu.
Ortaya çıkan jet yangını nedeniyle diğer
PSV'ler de arızalandı ve yakındaki buhar
kazanlarını bozmaya yetecek küçük bir
patlama yaşandı. Kırıcıya giden buhar
beslemesi kesilince, kazan ani duruşa geçti
ve fırın tüplerinden birinin yarılmasına yol
açtı. Bunun sonucunda çıkan yangın dört
fırında büyük hasara yol açmıştır.

Yorumlar:

⮚Kritik vana operasyon hataları “sıkışmış anahtar kilitleme”
sistemi gibi fiziksel kilitleme sistemleri ile ortadan kaldırılabilir.
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