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Agire in modo appropriato in caso di 
fuoriuscite di sostanze chimiche

Aspetti critici:

⮚Il gas naturale contiene tracce di AsH3 che forma polvere di As2O3, che 
si era accumulata nel corso degli anni. Il pericolo non era ben definito, 
né erano previste misure di sicurezza, come la pulizia regolare.

⮚Un processo giudiziario durato dal 1996 al 2007 ha indagato sulla 
responsabilità legale dei dirigenti dello stabilimento e sulle 
conseguenze per gli abitanti.

⮚L'economia di Manfredonia ha subito gravi danni a causa dei divieti sui 
prodotti alimentari e ittici della zona. Lo stabilimento chimico era 
odiato dalla popolazione, perché aveva portato via loro la salute, 
l’economia e il cibo. Lo stabilimento è stato chiuso nel 1990, ma 
l'inquinamento ambientale è rimasto in gran parte invariato.

⮚È necessario coinvolgere le comunità locali in scenari a rischio rilevante 
e prepararle alle emergenze. 

Solo nel 1989 l’area di Manfredonia è stata classificata come ad alto 
rischio ambientale ai sensi della legge italiana.

Cosa è successo: 

Nel 1976, in un impianto 
petrolchimico esplose una colonna 
di lavaggio dell’ammoniaca, 
rilasciando nell’ambiente 12 ton di 
polvere di triossido di arsenico e 
contaminando 15 km² di suolo e 
acqua. Nonostante le vittime umane 
e animali, l'incidente fu inizialmente 
minimizzato. Alla fine, nelle 
comunità locali furono diagnosticate 
malattie come cancro alla pelle e ai 
polmoni.
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