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Considera l'errore umano e gli effetti domino

Cosa è successo: 

Nel 2015, in un impianto di etilene nella 
Repubblica Ceca, durante lo scambio tra le due 
linee di alimentazione dell'acqua di 
raffreddamento per la calibrazione di un 
flussometro, l'operatore ha commesso un 
semplice errore: intendeva aprire la valvola n. 3 
sulla linea di riserva, ha invece chiuso la valvola 
n. 2 sulla linea in produzione, interrompendo il 
raffreddamento alle colonne «Light End».

Ne è seguita una rapida concatenazione di 
eventi: la colonna di propilene è andata in 
sovrapressione, causando l’apertura delle PSV, 
una delle quali ha vibrato (chattering), 
allentando i bulloni della flangia e rilasciando 
propilene ad alta pressione.

Ne è derivato un jet fire, che ha colpito altre 
valvole di sicurezza, che hanno poi ceduto, 
provocando una piccola esplosione sufficiente a 
spegnere le caldaie vicine.

L'alimentazione di vapore al cracker si è 
interrotta, causando un arresto improvviso e la 
rottura di uno dei tubi del forno. L'incendio che 
ne è derivato ha causato danni ingenti a 
quattro forni.   

Aspetti critici:
Gli errori critici nel manovrare le valvole possono essere eliminati con 
sistemi di interblocco fisico e le procedure di lock-out/tag-out (LOTO).
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